
PRESENTACIÓN:

in mm g/m lb/ft m ft

1/2 12.7 150 0.10 10 / 30 30 / 100

5/8 15.9 185 0.12 10 / 30 30 / 100

3/4 19.1 290 0.19 10 / 30 30 / 100

Cristal Amarillo con espiral Negro, Cristal Amarillo con Espiral Blanco, Cristal Verde con Espiral Blanco, Cristal Azul con Espiral Blanco,Cristal con espiral Verde, Cristal con espiral Verde GY, Cristal con Espiral Azul, Cristal con 

espiral Gris y Cristal con espiral Negro.
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PRODUCTO: 

JARDÍN

5 VECES EL DIÁMETRO INTERIOR

CARACTERÍSTICAS:

Tubería ligera y flexible constituida por PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc, elementos

que le confieren la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida. Superficie interna lisa. Resisente

en aspiración e impulsión, buena resistencia a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de

productos químicos.

APLICACIÓN:

Indicada principalmente para riego ya que su flexibilidad facilita la movilidad y al mismo tiempo el refuerzo rígido

evita que se doble o se colapse lo cual impide la interrupción del riego.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIÁMETRO 

INTERIOR
PESO TEÓRICO LONGITUD

TEMPERATURA DE TRABAJO 

DE -10°C A +55°C

Tolerancia: +/- 3%

RADIO DE CURVATURA


